LEISTUNGSERKLARUNG

In Ubereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) No 305/2011
Nr. DoP 001-002-367969-HW1762

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
PlanBase

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemén3 Artikel 11 Ab-
satz 4:

Charge/Produktionsdatum/Produktionswerk/Seriennummer siehe Aufdruck auf der Verpackung oder
den Begleitunterlagen

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemal3 der an-
wendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Estrichnmortel fir FuBbodenkonstruktionen in Innenrdumen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemal3 Artikel 11 Absatz

ZZ Wancor AG
Eichwatt 1
CH-8105 Regensdorf

Web: www.zzwancor.ch

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemal3 Artikel 12 Absatz 2 beauf-
fragt ist:

nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemal Anhang V-
AVCP System 4

Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

DIN EN 13813
nicht zutreffend

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, flir das eine Européische Technische Bewertung ausgestellt wor-
den ist:

nicht zutreffend

Erklérte Leistung:
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikati-
on
Brandverhalten F fl EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Sub- NPD EN 13813:2002
stanzen
Wasserdurchlassigkeit NPD EN 13813:2002
Wasserdampfdurchlassigkeit | NPD EN 13813:2002
(M)
Druckfestigkeit = 30 N/mm? EN 13813:2002
Biegezugfestigkeit = 8 N/mm? EN 13813:2002
Verschleilwiderstand NPD EN 13813:2002
Trittschallisolierung NPD EN 13813:2002
Schallabsorption NPD EN 13813:2002
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Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikati-

on
Warmedammung NPD EN 13813:2002
Chemische Besténdigkeit NPD EN 13813:2002

NPD =keine Leistung festgestellf (No Performance Determined)

Wenn gemé&R den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die
das Produkt erfiillt

nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produkts gemaf3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erkidrten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fiir

die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller gema Nummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Na-
men des Herstellers von:

Michael Fritsche, Vorsitzender der Geschéftsleitung

{ Name and function)

ZZ Wancor AG
25-06-2015

(date and place) // (signatu%'
)

Anlage zur Leistungserkldrung gemag Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Ar-
tikel 31 oder Artikel 33

1. (37) Sicherheitsdatenblatt: SDSXXP007793_-_PlanBase-_-CH1.pdf
2. (33) Informationen (ber besonders nicht zutreffend
besorgniserregende Stoffe:
'
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.11.2014 Uberarbeitet am: 05.08.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: PlanBase

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: XXP007793

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Fertigmortel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:
ZZ Wancor AG

Eichwatt 1

CH-8105 Regensdorf

Produktmanagement Wand

Telefon: 0848 840 020/Email: info@zzwancor.ch/Web: www.zzwancor.ch
1.4 Notrufnummer:

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum Zirich

Telefon: 0041 (0)44 251 51 51 oder 145 (nur innerhalb der Schweiz)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Ergebnisse von in vitro-Versuchen zeigen, dass Gemische mit mehr als 1% Zement die Haut reizen
und schwere Augenschaden hervorrufen, so dal® die Einstufung dieser Gemische bezuglich H315 und
H318 nicht auf Grund der Berechnung der Einstufung der Bestandteile oder des pH-Wertes erfolgen.

@ Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
K| xi; Reizend

R37/38-41: Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Gefahr ernster Augenschaden.

Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafy CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.11.2014 Uberarbeitet am: 05.08.2014

Handelsname: PlanBase

(Fortsetzung von Seite 1)
Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05 GHSO07

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzement, grau

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemall den o6rtlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 65997-15-1 Portlandzement, grau 10 - 25%
EINECS: 266-043-4 |[3§] Xi R37/38-41; [ Xi R43

Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT|
SE 3, H335

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat 5-10%
EINECS: 231-900-3 | Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die Exposition am
Arbeitsplatz gilt

SVHC entfallt
Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

CH1 —
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.11.2014 Uberarbeitet am: 05.08.2014

Handelsname: PlanBase

(Fortsetzung von Seite 2)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Den Verungliickten aus dem Gefahrenbereich unverziglich entfernen. Bei Unwohlisein des Patienten
einen Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspulen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30 °C).

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen ausldsen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Das Produkt ist nicht brennbar.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Mallnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Staubbildung vermeiden.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Fir ausreichende Luftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Behalter dicht geschlossen halten.

Staubbildung vermeiden.

Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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