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Backsteine mit besonderen Eigenschaften (vgl. SIA-Norm 266)
Sortiment

SUMO®/Urso Steine, mit erhöhten Festigkeiten

Breite Grundformen Ausgleichsteine Format Gewicht
L x B x H/mm ca. kg

12,5 cm B 12,5/19 Sumo/Urso 290/125/190 7,4
B 12,5/14 Sumo/Urso 290/125/140 5,5
B 12,5/9 Sumo/Urso 290/125/90 3,7

15 cm B 15/19 Sumo/Urso 290/150/190 9,0
B 15/14 Sumo/Urso 290/150/140 6,7
B 15/9 Sumo/Urso 290/150/90 4,4

17,5 cm B 17,5/19 Sumo/Urso 290/175/190 10,9
B 17,5/14 Sumo/Urso 290/175/140 8,1
B 17,5/9 Sumo/Urso 290/175/90 5,2

Abgestimmte Mauermörtel vgl. Seite 18/19 

Murfor® RE-Steine, für orthogonal bewehrtes Mauerwerk

12,5 cm B 12,5/19 RE 300/125/190 6,5
15 cm B 15/19 RE 300/150/190 7,5
17,5 cm B 17,5/19 RE 300/175/190 9,6

Bewehrungskörbe siehe Heft Zubehör Seite 18

Ebrix® Steine, für Elektroinstallationen

12,5 cm Kanalstein Ebrix® 290/125/190 8,5
Schlitzstein Ebrix® 290/125/190 8,4
Dosenstein Ebrix® 290/125/190 7,5

15 cm Kanalstein Ebrix® 290/150/190 10,5
Schlitzstein Ebrix® 290/150/190 10,4
Dosenstein Ebrix® 290/150/190 9,3

17,5 cm Kanalstein Ebrix® 290/175/190 12,3
Schlitzstein Ebrix® 290/175/190 12,2
Dosenstein Ebrix® 290/175/190 10,5




